Umgebung: Beton-Fertigteile

Standort : Koblenz

Anlagentyp: Erdgas BHKW

Leistung: 90/ 124 KW

Ausfuhrung: Container,
SchlUsselfertig

Lieferumfang:

BHKW

Spitzenlastkessel

Speicher

Warmemanagement

Lastmanagement

| Lieferung und Betreuung komplette Energiezentrale




Umgebung: Beton-Fertigteile
Standort : Schrammberg
Anlagentyp: Erdgas BHKW
Leistung: 50/ 78 KW
Ausfuhrung: Gekapselt
Lieferumfang:

BHKW

Warmemanagement

Lastmanagement /
Netzbezugsregelung

| 8.500 Betriebsstunden/ Jahr




Lastmanagement /
Netzbezugsregelung
Prozesstemperatur 105 °C

Umgebung: Entlackung

Standort : Welzheim

Anlagentyp: Erdgas BHKW

Leistung: 90/ 124 KW

Ausfuhrung: Container,
Schlusselfertig

Lieferumfang:

BHKW

Warmemanagement

| Separater Hochtemperatur-Heizkreis




Umgebung: Wascherei
Standort : Crailsheim
Anlagentyp: Erdgas BHKW
Leistung: 124 / 178 KW
Ausfuhrung: Gekapselt
Lieferumfang:

BHKW

Warmemanagement

Lastmanagement /

Netzbezugsregelung

Prozesstemperatur 40 °C

.

| Abgastemperatur nach Modul 40°




Umgebung: Hotel
Standort : Eislingen
Anlagentyp: Erdgas BHKW
Leistung: 50/ 78 kW
Leistung 40/ 65 kW
Ausflhrung: Gekapselt
Lieferumfang:

BHKW

Warmemanagement

Lastmanagement /

Netzbezugsregelung

Management Warmepumpen

Prozessleittechnik Gesamtenergie

i

Kombination mit Warmepumpe, Hochtemperaturspeicher, Lastverteilung beide
Module nach Warme-/ Strombedarf, Abgastemperatur nach Modul 11°C




Umgebung: Hotel
Standort : Laichingen
Anlagentyp: Erdgas BHKW
Leistung: 50/ 78 KW
Ausflihrung: Gekapselt
Lieferumfang:

BHKW

Warmemanagement

@

| Lastmanagement / Netzbezugsregelung




Umgebung: Pflegeheim
Standort : Eggenhausen
Anlagentyp: Flussiggas BHKW
Leistung: 40/ 55 KW
Ausflihrung: Gekapselt
Lieferumfang:

BHKW

Warmemanagement

Lastmanagement /

| Zerlegte Einbringung Uiber Treppenhaus




Umgebung: Gemusehof
Standort : Horgenzell
Anlagentyp: Erdgas BHKW
Leistung: 90/ 124 KW
Ausfuhrung: Maschinenhaus
Lieferumfang:

BHKW

Warmemanagement

Lastmanagement /

Netzbezugsregelung

| Netzersatzbetrieb




Umgebung: Lederfabrik

Standort : Weida
Anlagentyp: Erdgas BHKW
Leistung: 2.000 / 2.500 kW
Ausfuhrung: Container,

Schlusselfertig

Lieferumfang:

Warmemanagement
Lastmanagement /
Prozessleittechnik
Prozesswasserleittechnik

Anwahl BHKW, Steuerung-/ Visualisierung Wasseraufbereitung Brauchwasser 4 x
80m?3; Speichermanagement Beflllung-/ Entleerung, Erwdrmung




Umgebung: Getrankeindustrie

Standort : Gemmingen

Anlagentyp: Erdgas BHKW

Leistung: 50/ 78 KW

Ausfuhrung: Gekapselt

Lieferumfang:

Warmemanagement

BHKW und Gaskessel

Lastmanagement

Rucklauftemperatur > 83°C

= .
—— SCHLOSSBRUNNEN

Betrieb i}
storung @

Anwahl G

m Solwert Produktion | | 10000 |

m Solwert Entladen | | 6000 |

Produktion ®
Notbetrieb *

Anpassung bestehende BHKW und Heizungshydraulik, Steuerung - / Visualisierung

Warmemanagement , Prozessleittechnik




Umgebung:

Energiehof

Standort :

Horgenzell

Anlagentyp:

Biogas BHKW

Leistung:

330 /450 KW

Ausfuhrung:

Container

Lieferumfang:

Neuaufbau BHKW inkl.
Motortberholung
Warmemanagement
Lastmanagement
Modernisierung
Schaltanlage
Prozessleittechnik Biogas
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Motorgrundiberholung, Modernisierung Steuerung BHKW- / Prozesstechnik

Biogasanlage gesamt







